
Трековые светодиодные светильники-прожекторы Uniel — профессиональные
источники направленного света, предназначенные для освещения коммерческих
и бытовых помещений, таких как торговые центры, супермаркеты, выставочные
павильоны, кафе, рестораны, отели, музеи и т.д.

Трековые свеТодиодные 
свеТильники ULB-T52
для монтажа на трехфазный шинопровод
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Угол светового потока 60 °С

ULB-T52-50W
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测试设备: GMS-1800B 测试日期: 2018/2/7 测试人员: ping
环境温度(°C): 21.0 环境湿度(%): 33.0% 测试距离(m): 14.17
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光束扩散角(10%Imax):C0/180Left:20.0 Right:20.0

:C90/270Left:24.9 Right:24.9
半峰边角(50%Imax):C0/180Left:10.3 Right:10.3

:C90/270Left:10.3 Right:10.3
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测试设备: GMS-1800B 测试日期: 2018/2/7 测试人员: ping
环境温度(°C): 21.0 环境湿度(%): 33.0% 测试距离(m): 14.17
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光束扩散角(10%Imax):C0/180Left:20.0 Right:20.0

:C90/270Left:24.9 Right:24.9
半峰边角(50%Imax):C0/180Left:10.3 Right:10.3

:C90/270Left:10.3 Right:10.3

ULB-T52-35W
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测试设备: GMS-1800B 测试日期: 2018/2/6 测试人员: ping
环境温度(°C): 21.0 环境湿度(%): 32.0% 测试距离(m): 14.17
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光束扩散角(10%Imax):C0/180Left:20.6 Right:20.6

:C90/270Left:21.3 Right:21.3
半峰边角(50%Imax):C0/180Left:10.7 Right:10.7

:C90/270Left:10.5 Right:10.5
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测试设备: GMS-1800B 测试日期: 2018/2/6 测试人员: ping
环境温度(°C): 21.0 环境湿度(%): 32.0% 测试距离(m): 14.17
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光束扩散角(10%Imax):C0/180Left:20.6 Right:20.6

:C90/270Left:21.3 Right:21.3
半峰边角(50%Imax):C0/180Left:10.7 Right:10.7

:C90/270Left:10.5 Right:10.5

ULB-T52-24W
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测试设备: GMS-1800B 测试日期: 2018/2/6 测试人员: ping
环境温度(°C): 21.0 环境湿度(%): 32.0% 测试距离(m): 14.17
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半峰边角(50%Imax):C0/180Left:9.7 Right:9.7

:C90/270Left:10.7 Right:10.7
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测试设备: GMS-1800B 测试日期: 2018/2/6 测试人员: ping
环境温度(°C): 21.0 环境湿度(%): 32.0% 测试距离(m): 14.17

0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

2092.62

4185.24

6277.87

8370.49

10463.11

0.00

2092.62

4185.24

6277.87

8370.49

10463.11

0°0° 45°-45° 90°-90° 135°-135° 180°-180°

C0(Max):
C0/C180:
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光束扩散角(10%Imax):C0/180Left:20.1 Right:20.1

:C90/270Left:21.1 Right:21.1
半峰边角(50%Imax):C0/180Left:9.7 Right:9.7

:C90/270Left:10.7 Right:10.7

ULB-T52-14W
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测试设备: GMS-1800B 测试日期: 2018/2/5 测试人员: ping
环境温度(°C): 20.0 环境湿度(%): 32.0% 测试距离(m): 14.17
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半峰边角(50%Imax):C0/180Left:10.8 Right:10.8

:C90/270Left:10.2 Right:10.2
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测试设备: GMS-1800B 测试日期: 2018/2/5 测试人员: ping
环境温度(°C): 20.0 环境湿度(%): 32.0% 测试距离(m): 14.17

0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

930.46

1860.91

2791.37

3721.82

4652.28

0.00

930.46

1860.91

2791.37

3721.82

4652.28

0°0° 45°-45° 90°-90° 135°-135° 180°-180°

C30(Max):
C0/C180:
C90/C270:
光束扩散角(10%Imax):C0/180Left:22.7 Right:22.7

:C90/270Left:21.9 Right:21.9
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ULB-T52-10W
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测试设备: GMS-1800B 测试日期: 2018/2/6 测试人员: ping
环境温度(°C): 21.0 环境湿度(%): 32.0% 测试距离(m): 14.17
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  NS-GDD1-E10J-NW黑-1
光强分布曲线 [单位:cd] 第 4页 共15页

测试设备: GMS-1800B 测试日期: 2018/2/6 测试人员: ping
环境温度(°C): 21.0 环境湿度(%): 32.0% 测试距离(m): 14.17
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半峰边角(50%Imax):C0/180Left:10.8 Right:10.8
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Трековые свеТодиодные 
свеТильники ULB-T52
для монтажа на трехфазный шинопровод
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вт лм к Вт мм ° шт

ULB-T52-10W/4000K/H WHITE UL-00007490 10 900 4000 180–240 II ∅65×160×165 –20…+45 А 0,5 алюминий белый картон 20

ULB-T52-10W/4000K/H BLACK UL-00007492 10 900 4000 180–240 II ∅65×160×165 –20…+45 А 0,5 алюминий черный картон 20

ULB-T52-10W/3000K/H WHITE UL-00007491 10 900 3000 180–240 II ∅65×160×165 –20…+45 А 0,5 алюминий белый картон 20

ULB-T52-14W/4000K/H WHITE UL-00007493 14 1300 4000 180–240 II ∅65×160×165 –20…+45 А 0,5 алюминий белый картон 20

ULB-T52-14W/4000K/H BLACK UL-00007494 14 1300 4000 180–240 II ∅65×160×165 –20…+45 А 0,5 алюминий черный картон 20

ULB-T52-24W/4000K/H WHITE UL-00007495 24 2200 4000 180–240 II ∅75×160×180 –20…+45 А 0,9 алюминий белый картон 12

ULB-T52-24W/4000K/H BLACK UL-00007497 24 2200 4000 180–240 II ∅75×160×180 –20…+45 А 0,9 алюминий черный картон 12

ULB-T52-24W/3000K/H WHITE UL-00007496 24 2200 3000 180–240 II ∅75×160×180 –20…+45 А 0,9 алюминий белый картон 12

ULB-T52-35W/4000K/A WHITE UL-00007498 35 3200 4000 180–240 II ∅95×162×198 –20…+45 А 0,9 алюминий белый картон 12

ULB-T52-35W/4000K/A BLACK UL-00007500 35 3200 4000 180–240 II ∅95×162×198 –20…+45 А 0,9 алюминий черный картон 12

ULB-T52-35W/3000K/A WHITE UL-00007499 35 3200 3000 180–240 II ∅95×162×198 –20…+45 А 0,9 алюминий белый картон 12

ULB-T52-50W/4000K/B WHITE UL-00007501 50 4500 4000 180–240 II ∅115×160×220 –20…+45 А 0,9 алюминий белый картон 10

ULB-T52-50W/4000K/B BLACK UL-00007502 50 4500 4000 180–240 II ∅115×160×220 –20…+45 А 0,9 алюминий черный картон 10

белый 
свет4000К теплый  

белый свет3000К
два варианта цветовой  
температуры: 4000 к и 3000 к

высокий коэффициент  
цветопередачи: Ra>80

выбор угла освещения

Светильники нельзя монтировать на чашки потолочного крепления!
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Трековые свеТодиодные 
свеТильники ULB-T52
для монтажа на трехфазный шинопровод

Можно использовать с трехфазными шинопроводами Uniel


