
Рециркулятор с установленной внутри бактерицидной УФ-лампой (облучатель 
закрытого типа). Применяется для обеззараживания воздуха и создания условий  
для предотвращения распространения бактерий и вирусов в помещениях с большим 
скоплением людей – лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, 
производственных и общественных, а также в бытовых и жилых помещениях. 
Допускается работа рециркулятора в присутствии людей.

РЕЦИРКУЛЯТОР  
ОБЛУЧАТЕЛЬ ЗАКРЫТОГО ТИПА 
серии UDG-M с УФ-лампой

UDG-M30A UVCB WHITE
Индикатор времени (обратный отсчет) 
показывает время до замены лампы.

UDG-M62T UVCB/TM WHITE
В 2 раза мощнее! 2 лампы и 2 вентилятора 

внутри корпуса + Таймер.
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UDG-M30A UVCB WHITE UL-00007716 15
253,7 T8 G13 ∅26×437 180–260 8000

610×95×105 30 12

UDG-M62T UVCB/TM WHITE UL-00007717 30 (2×15) 720×175×110 60 1

Эффективное уничтожение бактерий, 
вирусов, микробов и пылевых клещей.

Кварцевая лампа с ультрафиолетом.

Безопасен для людей, животных и растений! 
Можно находиться рядом с рециркулятором 

во время его работы.

Предотвращает распространение вирусов  
и бактерий в условиях постоянного 

скопления людей в помещении.

Без выделения озона – 253,7 нм.  
Можно не проветривать помещение  

и не беспокоиться за комнатные растения.

Универсальные лампы – для замены подойдут 
любые бактерицидные лампы Т8 15 Вт.

Бесшумная работа – уровень шума  
не более 40 дБ.

Рассчитан на длительную работу.
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