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LED-JCD-2,5W/

NW/G9/ 
FR CR02WH 

Уважаемые дамы и господа,
Cветодиодные лампы сетевого 
напряжения LED-JCD с цоколем G9 
являются современной альтернативной 
заменой капсульных галогенных ламп 
JCD с цоколем G9 и рекомендуются 
для основного освещения, а также 
акцентной и точечной подсветки. 

Светодиодные лампы LED-JCD 
поставляются мощностью 2,5 Вт в двух 
цветовых температурах:

WW (2700К - теплый белый свет)  
NW (4500К - холодный белый свет)

Светодиодные лампы LED-JCD 
предназначены для использования  
в различных светильниках с цоколем 
G9 и рекомендуются для общего  
и акцентного освещения интерьеров.

•	
•	

Светодиодные лампы сетевого напряжения LED-JCD 

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

LED-JCD-2,5W/
WW/G9/ 

FR CR02WH 
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Преимущества:
Альтернативная замена капсульных  
галогенных ламп сетевого напряжения

Корпус лампы выполнен из керамики;

Матовый рассеиватель обеспечивает  
ровное свечение

Широкий диапазон рабочего напряжения  
от 175 до 265 В; 

Экономия электроэнергии до 90%;

Высокие показатели светового потока;

Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения;

Отсутствие нагрева в процессе эксплуатации;

Экологическая безопасность — не содержат тяжелых 
металлов и ртути;

Срок службы ламп до 30 000 часов.

•	 	

•	

•	 	

•	 	

•	

•	

•	

•	

•	 	

•	

Матовый 
рассеиватель

Керамический
корпус

Светодиодные лампы сетевого напряжения LED-JCD 

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Работа в широком  
диапазоне входного 
напряжения  
от 175 до 265 В

175В
~

265В

Альтернативная 
замена капсульных 
галогенных ламп 220 В=

25
W2,5Âò

W
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LED-JCD-2,5W/NW/G9/FR CR02WH 2,5 G9 3000 теплый белый 18×58 30 000 керамика А 230 25 240 картон 20 200
LED-JCD-2,5W/WW/G9/FR CR02WH 2,5 G9 4500 белый 18×58 30 000 керамика А 230 25 240 картон 20 200

Удачных вам продаж!

Светодиодные лампы сетевого напряжения LED-JCD 

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Картонная промежуточная упаковка  
по 20 шт. со штрихкодом очень удобна  
для сортировки товара.

Изначально это отгрузочная единица с соответствующей 
маркировкой. Но двумя движениями обычная коробка 
превращается в стильный шоу-бокс.


