
Светильники 
светодиодные  

накладные ULM-Q240

НОВИНКА!

18 Вт 22 Вт

НАКЛАДНЫЕ

монтаж на стену или потолок

1440 1760
IP40 18



18

Светодиодные накладные светильники ULM-Q240 предназначены  
для внутреннего освещения общественных и жилых помещений.

Корпус светильника изготовлен из стали,  
светорассеиватель — из матового поликарбоната. 
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ULM-Q240 18W/4000K WHITE UL-00005823 18 1 440 4000 белый ≥80 175-260 50 ∅170х30 <5 A+ УХЛ 4 ≥0,85 стретч-пленка 30

ULM-Q240 18W/6500K WHITE UL-00005825 18 1 440 6500 дневной ≥80 175-260 50 ∅170х30 <5 A+ УХЛ 4 ≥0,85 стретч-пленка 30

ULM-Q240 22W/4000K WHITE UL-00005824 22 1 760 4000 белый ≥80 175-260 50 ∅205х35 <5 A+ УХЛ 4 ≥0,9 стретч-пленка 30

ULM-Q240 22W/6500K WHITE UL-00005826 22 1 760 6500 дневной ≥80 175-260 50 ∅205х35 <5 A+ УХЛ 4 ≥0,9 стретч-пленка 30

НОВИНКА!
НАКЛАДНЫЕ

монтаж на стену или потолок
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