
Прожекторы
светодиодные ULF-Q512
с микроволновым датчиком

МИКРОВОЛНОВОЙ ДАТЧИК

Для дежурного освещения зданий

Обеспечит безопасность  
частного дома в темное время

EMC

30 Вт 10 Вт



УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ
АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР

МИКРОВОЛНОВОЙ ДАТЧИК 
Скрыт от глаз злоумышленников

Легко очищать от загрязнений

Характеристики датчика движения и освещенности: 

Время срабатывания, с ............................................................ 2
Время свечения, с .................................................................... 30 
Угол детектирования ...........................................................360°
Порог освещенности срабатывания, люкс ........................... 5
Дальность действия, м ............................................................. 5
Излучение с плотностью мощности, мВт/см2 ................. <0,1
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Вт лм К мм cosφ шт.

ULF-Q512 10W/DW SENSOR IP65 220-240B BLACK UL-00003168 10 750 6500 100×80×18 0,9 80 картон 80

ULF-Q512 30W/DW SENSOR IP65 220-240B BLACK UL-00003170 30 2100 6500 135×100×21 0,9 80 картон 50

EMC


