
Светодиодные лампы 
высокой мощности Volpe Simple 

РАСШИРЕНИЕ СЕРИИ 
VOLPE SIMPLESIMPLE

LED-M80/E27

25 Вт 30 Вт 35 Вт



Алюминиевый корпус = 
улучшенный теплоотвод = 
длительный срок службы

Диапазон рабочих 
температур от −30⁰С до +40⁰С

Для общего освещения помещений 
производственного или иного 
назначения, складов и т.п.

Светодиодные лампы 
высокой мощностиSIMPLE



Экономия 
электроэнергии 90%

Длительный срок службы 
до 25 000 часов

25
25
25 000

Отсутствие ультрафиолетового 
и инфракрасного излучения

Экологическая безопасность — 
не содержат тяжелых металлов и ртути

ЯРКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ УПАКОВКА!

Гарантия 2 года

Высокий индекс 
цветопередачи (≥80 Ra)

Работа в широком диапазоне 
входного напряжения — 175–250 В

Диапазон рабочих температур: 
−30°С до +40°С

ПреимуществаSIMPLE
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LED-M80-25W/WW/E27/FR/S 10808 25 E27 3000
теплый 
белый

80×146 220 2 200 175–250 160 картон 20 4,1

LED-M80-25W/NW/E27/FR/S 10809 25 E27 4500 белый 80×146 220 2 200 175–250 160 картон 20 4,1

LED-M80-30W/WW/E27/FR/S 10810 30 E27 3000
теплый 
белый

80×146 260 2 600 175–250 160 картон 20 5,5

LED-M80-30W/NW/E27/FR/S 10811 30 E27 4500 белый 80×146 260 2 600 175–250 160 картон 20 5,5

LED-M80-35W/WW/E27/FR/S 10806 35 E27 3000
теплый 
белый

80×146 300 3 100 175–250 160 картон 20 6

LED-M80-35W/NW/E27/FR/S 10807 35 E27 4500 белый 80×146 300 3 100 175–250 160 картон 20 6

Обязательным условием при установке светодиодной лампы высокой мощности является 
соответствие габаритных размеров светильника и лампы, а также обеспечение свободного 
доступа воздуха к вентиляционным каналам лампы (из-за отсутствия в ней радиатора
активного охлаждения).

!

Технические 
характериситикиSIMPLE


